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Reéglements du Village de Polnte-Lebel

REGL'EMENT NUMERO 437-2012
RESTRICTIONS A LA DELIVRANCE DE PERMIS OU DE CERTIFICATS
DANS LES ZONES EXPQSEES AUX GLISSEMENTS DE TERRAINET A
L'EROSION DES BERGES

Session ordinaire du conseil municipal du Village de Pointe-Lebel, ajournée a la
séance ordinaire du 27 aolt 2012, tenue le mercredi 5 septembre 2012 & 20h00
heures, heures, a la salle du conseil municipal de Pointe-Lebel, & laquelle
session sont présents :

Monsieur Ghislain Beaudin, maire

Monsieur Martin Chreétien, conseiller

Madame Cécile R. Gagnon, conseillére y
Madame Lise Arsenault, conseillére

Monsieur Jean-Denis Vachon, conseiller

Tous membres du conseil municipal et formant quorum.
Madame Nadia Allard, directrice générale est également présente.

Est absent :
Monsieur Claude Trudel

Le conseil ordonne et statue ce qui suit :

CONSIDERANT QUE le 5 juin 2012, le ministre des Affaires municipales et des
Régions, M Laurent Lessard, a transmis & la MRC de Manicouagan la
cartographie détaillée des zones exposées aux glissements de terrain et a
I'érosion des berges sur le territoire des municipalités localisées en bordure du
fleuve St-Laurent, le tout accompagné du cadre normatif afférent a ces cartes;

CONSIDERANT QUE le Ministre a demandé a la MRC de prendre les
dispositions requises pour adopter, dans les 90 jours, une modification & son
schéma d'aménagement et de développement afin de rendre applicable la
cartographie gouvernementale et le cadre normatif;

CONSIDERANT QUE, compte tenu des circonstances, le réglement de contréle
intérimaire est apparu pour la MRC comme le moyen le plus approprié pour
s'assurer que le nouveau cadre normatif déposé par le gouvemement du
Québec soit le plus rapidement possible applicable aux parties du territoire
concernées;

CONSIDERANT QU'il est de l'intérét de la municipalité d'adopter un réglement
visant & permettre aux citoyens de lever certaines restrictions prévues au
réglement de contrdle intérimaire 2012-07 adopté par la MRC le 20 juin 2012 et
ce, conformément aux articles 145.42 et 145.43 de la Loi sur I'aménagement et
de l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);

CONSIDERANT QU'une copie du présent réglement a été remise aux membres
du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la tenue de la présente
séance et que chacun des membres du conseil déclare I'avoir lu et renoncent a
sa lecture ;

CONSIDERANT QUE la directrice générale mentionne que le présent réglement
a pour objet d'identifier les types d'expertises requises aux fins de permettre au
conseil de lever les interdictions dans les zones de contraintes identifiées au
réglement de contréle intérimaire no 2012-07 adopté par la MRC de
Manicouagan le 20 juin 2012 ;

CONSIDERANT QU'un avis de motion a été donné conformément a I'article 445
du Code municipal en date du 3 juillet 2012 ;

IL EST PROPOSE par la conseillére madame Cécile R. Gagnon et adopté a
I'unanimité des conseillers présents :

QUE le conseil municipal de Pointe-Lebel adopte le réglement portant le
numéro 437-2012 et décréte et statue de ce qui suit :
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Béglements du Village de Polnte-Lebel
REGLEMENT NUMERO 437-2012 {sulte)

| CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DECLARATOIRES

Formules d'Atfaires CCL M-104

ARTICLE 1.1 PREAMBULE

Le préambule ci-avant fait partie intégrante du présent réglement.

ARTICLE 1.2 TITRE ET NUMERO DU REGLEMENT

Le présent réglement est intitulé « Réglement numéro 437-2012 relatif aux
restrictions & la délivrance de permis ou de certificats dans les zones exposées aux
glissements de terrain et 4 'érosion des berges ».

ARTICLE 1.3 BUT DU REGLEMENT

Le présent réglement a pour but d'assujettir la délivrance de permis de construction
ou de lotissement ou de certificats d'autorisation a la production d'une expertise par
le demandeur dans le but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le
permis ou le certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, étre
assujettie cette délivrance compte tenu des contraintes identifiées au réglement de
contrdle intérimaire 2012-07 de la MRC de Manicouagan.

ARTICLE 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent réglement s'applique aux parties du territoire de la municipalité
apparaissant aux cartes identifiées & l'article 1.4 du réglement de controle
intérimaire 2012-07 de la MRC de Manicouagan.

ARTICLE 1.5 TABLEAUX ET SCHEMAS

Les tableaux et schémas intégrés au présent réglement en font partie a toutes fins
que de droit.

ARTICLE 1.6 UNITE DE MESURE

Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent réglement sont
exprimées en unité du systéme international (systéme métrique).

ARTICLE 1.7 LE REGLEMENT ET LES LOIS

Aucun article du présent réglement ne peut avoir pour effet de soustraire toute
personne a |'application d’'une loi du Canada ou du Québec.

ARTICLE 1.8 INVALIDITE PARTIELLE

Le Conseil de la municipalit¢ décréte I'adoption du présent réglement dans son
ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de maniére
a ce que si une de ses composantes devait étre un jour déclarée nulle par un
tribunal, les autres dispositions du présent réglement continueraient de s'appliquer.

ARTICLE 1.9 REFERENCE A UNE LOI, AUX TABLEAUX ET ANNEXES

Les références a une loi sont strictement 3 titre de renseignements. Toute formule
abregée de renvoi a une loi est suffisante si elle est intelligible et nulle formule
particuliére n'est de rigueur. Tout tableau, plan et annexe inclus dans ce réglement
en font partie intégrante. En cas de contradiction entre ces derniers et le texte, le
texte prévaut.
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Reglements du Village de Pointe-Lebel
REGLEMENT NUMERO 437-2012 (suite)

| CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRETATIVES 7

ARTICLE 2.1 INTERPRETATION DU TEXTE ET DES MOTS
a) L'emploi des verbes au présent inclut le futur.

b) Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, a moins que le sens
indique clairement qu'il ne peut en étre ainsi.

c) L'emploi du mot « doit » implique une obligation absolue; le mot «
peut » conserve un sens facultatif.

d) Le mot « Conseil » désigne le Conseil de la Municipalité de Pointe-
Lebel.

€) Le mot « Municipalité » désigne la Municipalité de Pointe-Lebel.
ARTICLE 2.2 TERMINOLOGIE
Les définitions contenues au réglement de contrdle intérimaire 2012-07
de la MRC de Manicouagan s'appliquent pour valoir comme si elles

étaient ici au long récitées, sauf si elles sont incompatibles ou a moins
que le contexte n'indique un sens différent.

| CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS NORMATIVES ]

ARTICLE 3.1 DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMISSION DES PERMIS ET
St o e O A ATIVES AL ENMISSION DES PERMIS ET
CERTIFICATS

Un permis oy un certificat est exigé préalablement a toute opération
cadastrale, construction ou travaux projetés sur le territoire identifié a
l'article 1.4 du présent réglement.

En conséquence, quiconque veut ériger une construction, effectuer des
travaux ou un ouvrage sur le territoire assujetti a I'application du
réglement de contrdle intérimaire 2012-07 de la MRC de Manicouagan
doit formuler sa demande par écrit conformément aux dispositions du
réglement numéro 214-90 relatif aux permis et certificats, aux conditions
préalables a [Fémission de permis de construction, ainsi qua
Fadministration des réglements de zonage, de lotissement et de
construction en y apportant les adaptations nécessaires si cette
réglementation ne prévoit pas spécifiquement I'obligation de délivrer un
permis pour intervention projetée.

Toute demande de pemis ou certificat pour une intervention prohibée par
le réglement de contréle intérimaire 2012-07 de la MRC de Manicouagan
est ainsi assujettie a la production d'une expertise par le demandeur dans
le but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis ou le
certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, étre
assujettie cette déliviance compte tenu des limitations identifices a ce
réglement de contréle intérimaire. Les types d'expertises requises sont
identifiés & l'article 3.2 du présent réglement.
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Réglements du Vjllage de Pointe-Lebel
REGLEMENT NUMERO 437-2012 {suite)

Article 3.1.1 Dispositions particuliéres 3 I’émission d’un permis de

lotissement

Dans les secteurs identifiés 4 I’article 1.4 du présent réglement, une demande de
permis de lotissement doit aussi étre accompagnée d’un plan-projet de
lotissement préparé par un arpenteur-géométre. Ce plan doit notamment iliustrer
la ou les zones a risques présentes sur le ou les lots faisant ’objet du projet de
lotissement.

Article 3.1.2 Dispositions particulidres & I’émission d’un permis de

construction

Dans les secteurs identifiés a [’article 1.4 du présent réglement, une demande de
permis de construction doit aussi étre accompagnée d’un plan d’implantation
préparé par un arpenteur-géométre. Ce plan doit notamment illustrer le ou les
bétiments et/ou constructions projetés ainsi que ia ou les zones & risques
présentes sur le ou les lots faisant I’objet de projet de construction.

Cette exigence ne s’applique que sur les batiments principaux lors d*un nouveau
projet de construction, d’une reconstruction et d’un agrandissement impliquant
une augmentation de la superficie au sol.

Article 3.1.3 Dispositions particuliéres 3 I’émission d’un certificat

d’autorisation

Dans les secteurs identifiés 4 article 1.4 du présent réglement, une demande de
certificat d’autorisation doit aussi étre accompagnée d’un plan de localisation
préparé par un arpenteur-géométre. Ce plan doit notamment illustrer le ou les
travaux et/ou constructions projetés ainsi que la ou les zones 4 risques présentes
sur le ou les lots faisant I’objet du projet.

Cette exigence ne s’applique que pour les usages, travaux et constructions
suivants :
- Changement d’un usage sur un terrain;
- Déplacement ou relocalisation d’un batiment principal;
- Implantation d’une infrastructure, d’un ouvrage ou d’un équipement
visés par le réglement de contrdle intérimaire 2012-07 de la MRC de
Manicouagan.

ARTICLE 3.2 CONDITIONS RELATIVES A LA LEVEE D’UNE INTERDICTION

L’exercice d’un usage ou la réalisation d’une construction, travaux, ouvrages ou
interventions prohibés par le réglement de contrdle intérimaire 2012-07 de la MRC
de Manicouagan peuvent étre exercés ou réalisés dans la mesure of ils ont été
autorisés par le conseil en application du présent réglement adopté en vertu de
Particle 145.42 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

Sans restreindre la généralité de ce qui précéde, les interventions interdites au
tableau 3 de Iarticle 4.2 du réglement de contrdle intérimaire 2012-07 de la MRC de
Manicouagan peuvent étre levées, conformément au présent réglement, lequel exige
le dépdt d’une expertise appropriée selon les modalités décrites au tableau 1 ci-
dessous.

De plus, sans restreindre la généralité de ce qui précéde, les interventions interdites
suivant le tableau 4 de I’article 4.2 du réglement de contrdle intérimaire 2012-07 de
la MRC de Manicouagan peuvent étre levées, conformément au présent réglement,
lequel exige le dépSt d’une expertise appropriée selon les modalités décrites aux
tableaux 3.1 et 3.2 de I’article 3.3.2.
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Féééll_ements du Village de Polnte-Lebel
R EMENT NUME 437-2012 (suite)

Tableau 1 : Conditions a respecter pour lever I'interdiction

TYPE
D’'INTERDIT

TYPE
D’EXPERTISE
REQUISE

CONDITIONS A RESPECTER POUR LEVER
L’ INTERDICTION

Expertise géologique

L’intervention régie peut étre permise  la condition :
® qu'une expertise géologique répondant aux
exigences décrites 4 ['article 3.3.1 soit

produite.

2

® que des travaux de protection des berges
aient été réalisés conformément aux
dispositions du présent réglement.

II

Expertise géologique
+

expertise géotechnique

L’intervention régie peut 6tre permise aux deux
conditions suivantes :
It
® qu'une expertise géologique répondant aux
exigences décrites a4 ['article 3.3.1 soit
produite.
ou
e que des travaux de protection des berges
aient été réalisés conformément aux
dispositions du présent réglement.

* qu'une expertise géotechnique répondant
aux exigences décrites a I'article 3.3.2 soit
produite.

Tableau 1 : Conditions 4 respecter pour lever |’interdiction (suite)

TYPE
D’'INTERDIT

TYPE
D'EXPERTISE
REQUISE

CONDITIONS A RESPECTER POUR LEVER
L’INTERDICTION

1111

Expertise
géotechnique

L'intervention régie peut &tre permise 2 la condition :
® qu'une expertise géotechnique répondant
aux exigences décrites & I’article 3.3.2 soit

produite.

Si I'expertise géotechnique recommande des travaux
de stabilisation A la base des talus situés dans des
zones NAl", NSI* ou NH", ceux-ci doivent étre
décrétés par une autorité publique (municipale,
gouvernementale ou un de ses mandataires), c’est-a-
dire que cette autorité s'est formellement engagée a
devenir propriétaire de I’ouvrage et a 'entretenir. De
plus, ces travaux de stabilisation doivent répondre
aux exigences relatives & I'expertise hydraulique
décrites 4 I'article 3.3.3.

v

Expertise hydraulique
pour travaux de
protection des berges

Les travaux de protection des berges peuvent étre
permis aux deux conditions suivantes :
l!

e qu'ils soient décrétés par une autorité
publique (municipale, gouvernementale ou
un de ses mandataires), c’est-d-dire que
cette autorité s'est formellement engagée a
devenir propriétaire de I'ouvrage et 2
I'entretenir;

et

e qu'une expertise technique hydraulique
répondant aux exigences décrites 3 I’article
3.3.3 soit produite.

Si I'expertise hydraulique recommande des travaux
de protection des berges & la base d'un talus situés
dans les zones NAIY, NS1' ou NHY, ceux-ci doivent
répondre aux exigences de I'expertise géotechnique
décrites a I'article 3.3.2.
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Réglements du Village de Pointe-Lebel

REGLEMENT NUMERO 437-2012 (suite)

N de résolution ARTICLE 3.3 CONDITIONS PARTICULIERES AUX EXPERTISES GEOLOGIQUE,
ou anoialion GEOTECHNIQUE ET HYDRAULIQUE

Article 3.3.1 Expertise géologique

Pour étre valide, I’expertise géologique doit minimaiement répondre aux conditions
énumérées au tableau suivant.

Tableau 2 : Expertise géologique — Conditions a respecter pour lever

Pinterdiction
BUT CONCLUSION
L’expertise doit : L'expertise doit statuer sur :

e déterminer la présence et le niveau du * la présence de socle rocheux sous la
socle rocheux pour assurer que couche superficielle de dépdts meubles.
I'intervention envisagée soit protégée | L’expertise doit confirmer que :
contre |'érosion des berges e Je socle rocheux protégera contre

I'érosion des berges le site ol
I'intervention sera effectuée ;

e ['élévation du socle rocheux sera
suffisante lors de tempétes pour que
Pintervention envisagée ne soit pas
menacée par le déferlement des vagues.

Article 3.3.2 Expertise géotechnique

Pour étre valide, I’expertise géotechnique doit minimalement répondre aux
conditions énoncées dans les tableaux suivants.
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Reéglements du Village de Pointe-Lebel

Tableau 3.1 : Expertise mmc:wn_.:mn:a_ - Conditiens 2 respecter pour lever I'interdiction

TYPE D'INTERVENTION LOCALISATION DE L'INTERVENTION FAMILLE D'EXPERTISE REQUISE (TABLEAL 1.2)

* CONSTRUCTION D'UN BATIMENT PRINCIPAL (sauf d’un batiment agricole)

¢ AGRANDISSEMENT D'UN BATIMENT PRINCIPAL SUPERIEUR A 50% DE LA St PERFHCE At
SOL (sauf d'un batiment agricole)

¢ AGRANDISSEMENT D'UN BATIMENT PRINCIPAL INFERIEU'R A 50% DE LA SUPFRFIICE Al ZONENA2 FAMILE2
SOL QUI S’APPROCIIE Ot* S'EL.OIGNE DU TALU'S (sauf d"un batiment agricole) (la distance
entre le sommet du lalus et Iagrandissement est plus petite, plus grande ou la méme que la
distance actuelle entre le sommet et le bitiment)

¢ AGRANDISSEMENT D'UN BATIMENT PRINCIPAL DONT 1A LARGEL R MFSURFE
PERPENTICULAIREMENT A LA FONDATION DU BATIMENT EST FGALE Ol INFERIELR A 2
METRES ET QUIS'APPROCIE DU TALUS (sauf d'un batiment agricole) (la distance entre le
sommet du talus et I'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet
et le batiment) DANS LES BANDES DE PROTECTION A | A BASF DLS

¢ AGRANDISSEMENT D'UN BATIMENT PRINCIPAL PAR L'AJOUT D'UN 2° ETAGE (sauf d'un TALUS DE7ONES NAT, NS Er NS2 Favmiela
béatiment agricole)

¢ AGRANDISSEMENT D'L N BATIMENT PRINCIPAL EN PORTE-A-FAUNX DONT LA LARGEUR
MESUREE PERPENDICULAIREMENT A LA FONDCATION DU BATIMENT EST SUPERIEUR A |
METRE (sauf d’un batiment agricole)

® RECONSTRU'CTION/RELOCALISATION D'UN BATIMENT PRINCIPAL (sauf d’un batiment
accessoire a I'usage agricole)

o CONSTRUCTION/AGRANDISSEMENT D'UN BATIMENT ACCESSOIRE (sauf d'un batiment
accessoire a |'usage résidenticl ou agricole)

¢ USAGE SANS BATIMENT OUVERTL AU PUBLIC (terrain de camping, de caravanage, eic.)

® IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE® (rue, aqueduc, égout, pont, eic.), D'UN
OUVRAGE (mur de souténement, ouvrage de captage d’eau, etc.) OU D'UN EQUIPEMENT
FINE (réservoir, elc.)

Al TRE TYPES DE ZONES FAMILLE ]

! Pour étre valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée aprés I'entrée en vigueur du présent réglement. De plus, cetie expertise doil ére produite & I'intérieur d'un délai de cing (5) ans précédant la date
de la demande de permis ou de certificat. Ce délai de cing (5) ans est ramené a un (1) an en présence d’un cours d'eau sur un site localisé 4 intérieur des limites d’une zone exposée aux glissements de terrain, et que
dans I'expertise des recommandations de travaux sont énoncés afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de fa zone d'étude. Ce délai d’un (1) an est ramené & cing (5) ans si tous les travaux recommandés
spécifiquement pour I"intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les douze (12) mois de Ia présentation de cette expertise.

* Tous les travaux de développement et d"amélioration du réseau routier provincial qui requiérent une expertise géotechnique pour I"obtention d un permis pourront étre réalisés sur la foi des expertises géotechniques
(avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministére des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les
critéres énoncées ci-dessus et respectent le cadre normal
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Réglements du Village de Pointe-Lebel

Tableau 3.1 : Expertise mmo-narzicnu — Conditions a respecter pour lever Iinterdiction (suite)

TYPE D'INTERVENTION LOCALISATION DE L'INTERVENTION FAMILLE D'EXPERTISE REQUISE (TABLEAL 7.3

¢ CONSTRUCTION/AGRANDISSEMENT D't N BATIMENT ACCFSSOIRE (garage, remise,
cabanon, entrepdt, etc.)

¢ CONSTRUCTION ACCESSOIRE/AGRANDISSEMIENT D'L \E CONSTRUCTION ACCESSOIRE A
L'USAGE RESIDENTIEL (piscine hors terre, gazébo, etc.)

. ﬁc./.m.:a—.ﬁl_._o./.;nz.f/.c_mmm.a_n./.._.\mmﬁo./.m._.z—.n._._O./.\:m_.On.)_._m,.a._._O./. o't
BATIMENT AGRICOLE (bitiment principal, batiment accessoire, silo 4 grain ou a fourrage,
£1c.) O B’L N OUVRAGE AGRICOLE (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)

s CHaMP D'EPURATION, ELEMENT EPURATEUR, CHAMP DE POLISSAGE, FILTER A SABLE,
PUITS ABSROBANT, PUITS D'EVACUATION, CHAMP D EVACUATION

®  TRAVAUNX DE REMBLAIL DE DEBLAL OU D’EXCAVATION (PERMANENT OU TEMPORAIRE)

o PISCINE CREUSEE . TOLTES LES ZONES FAaMII1F2
e USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BATIMENT NON OUVERT AU PUBLIC
(entreposage, lieu d"élimination de neige, bassin dc rétention, concentration d’eau, lieu
d’enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.)
® ABATTAGE D’ARBRES (sauf coupes dassainissement et de contrgle de la végétation sans
essouchement)
* REFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE' (rue, aqueduc, égout, pont, efc.), D'UN OUVRAGE
(mur de souténement, ouvrage de captage d'eau, etc.) OU D'UN EQUIPEME
(réservoir, cic.)
¢ RACCORDEMENT D'UN BATIMENT EXISTANT A UNE INFRASTRUCTLURE
MESURE DE PROTVECTION (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de TOUTES LES ZONES FAMILLE 3

protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.)

LOTISSEMENT DESTINE A RECEVOIR UN BATIMENT PRINCIPAL OU UN USAGE SANS BATINENT
OUVERT AU PUBLIC (terrain de camping ou de caravanage, e1c.) LOCALISE DANS UN ZONE TOUTES LES ZONES Fasueee 4
EXPOSEE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

* Pour étre valide, une cxpertise géotechnique doit avoir été effectuée aprés I"entrée en vigueur du présent réglement. De plus, cette expertise doit éire produite a I'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date
de la demande de permis ou de certificat. Ce délai de cing (5) ans est ramené a un (1) an en présence d'un cours d'eau sur un site localisé a I'intérieur des limites d’une zone exposée aux glissements de terrain, et que
dans I'expentise des recommandations de travaux somt énoncés afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d"étude. Ce délai d'un (1) an est ramené a cing (5) ans si tous les travaux recommandés
spécifiquement pour I'intervention visée par la demande de permis ou de certificat oni été réalisés dans les douze (12) mois de la préseniation de cetie expertise.

* Tous les travaux de développement el d*amélioration du réseau routier provincial qui requiérent une expertise géotechnique pour I'obtention d'un permis pourront ére réalisés sur la foi des expertises géotechniques
(avis, évaluation, rappon, recommandation, elc.) produites par le Service de la géotechnique e de la géologie du ministére des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les
critéres énoncées ci-dessus et respectent le cadre normatif.
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Reglements du Village de Pointe-Lebel

Tableau 3.2 : Critéres de validité de Pexpertisc géotechnique selon le type de famile

FAMILLE D’EXPERTISE 1

FAMILLE D’EXPERTISE 1A

FAMILLE D'EXPERTISE 2

FAMILLE D'EXPERTISE 3

FAMILLE D'EXPERTISE & 4

BUT

»  Evaluer les conditions actuelles
de stabilité du site;

e Veérifier la présence de signes
d’instabilité imminente (tel que
fissure, fissure avec
déplacement vertical el
bourrelet) de glissements de
terrain sur le site;

o Evaluer les effets des
interventions projetécs sur |a
stabilité du site;

*  Proposer des mesures de
protection {famille 3), le cas
échéant.

Veérifier la présence de signes
d’instabilité imminente (tel que
fissure, fissure avec déplacement
vertical et bourrelet) de
glissements de terrain sur le site:
Evaluer si I'intervention est
protégée contre d'éventuels
débris de glissements de terrain;
Evaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabilité du site.

Proposer des mesures de
protection (famille 3), le cas
échéant

e Evaluer les effets des
interventions projetées sur la
stabililé du site.

o Evaluer les effets des mesures de

protection sur 1a sécurité du site.

Evaluer les conditions actuelles de
stabilité du site

CONTENU

L'expertise doit faire état des

recommandations suivantes:

» les précautions a prendre et, le
cas échéant, les mesures de
protection® requises pour
maintenir en tout temps la
stabilité du site et la sécurité de
1a zone d’étude.

L'expenise doit faire état des
recommandations suivantes:

les précautions & prendre et. le
cas échéant, les mesures de
protection® requises afin de
maintenir en tout temps la
sécurité pour I"intervention
envisagée,

L expertise doit faire état des

recommandations suivantes:

e les précautions & prendre ct,
le cas échéant. les mesures de
protection® requises pour
maintenir la stabilité actuelle
du site.

Dans le cas de travaux de

stabilisation {contrepoids,

reprofilage, tapis drainant, etc.).

I'expertise doit confirmer que :

* la méthode de stabilisation
choisie cst appropriée au site;

e lastabilité de la pente a été

améliorée selon les régles de I"ant

Dans le cas de mesures de
protection passives (mur de
protection, merlon de protection,

merlon de déviation, etc.), I'expertise

doit confirmer que :

o - les travaux effectués protégent la

future intervention.

L expertise doit confirmer que :

la construction de bitiments ou
d"un termain de camping sur le lot
est sécuritaire

I"expertise doit faire état des
recommandations suivantes :

les précautions a prendre e, le cas
échéant, les mesures de protection®
requises pour maintenir en tout
lemps la stabilité du site et la
sécurité de la zone d"étude.

* $i des mesures de protection sont recommandées. il faut qu'une expertise géotechnique répondant au\ critéres de la famille 3 soit effectuée avant que I'intervention sait permise.
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Tableau 3.2 : Critéres de validité de 'expertise géotechnique selon le type de famille (suite)

FAMILLE D'EXPERTISE 1

FAMILLE D'EXPERTISE 1A

FAMILLE D'EXPERTISE 2

FAMILLE D’EXPERTISE 3

Réglements du Village de Pointe-Lebel

CONTENU
(suite)

‘expertise doit canfirmer que :
dans le cas d’un
agrandissement, qu'aucun signe
d’instabilité précurseur de
glissement de terrain menagant
le batiment principal existant
n'a é1é observé sur le site;
I"intervention envisagée n’est
pas menacée par un glissement
de termain;

I'intervention envisagée n'agira
pas comme facteur déclencheur
en déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
Iintervention envisagée ne
constituera pas un facteur
aggravamt, cn diminuant
indiment les coefficients de
sécurité qui y sont associés.

L'expertise doit confirmer que :

dans le cas d'un agrandissement,
qu’aucun signe d’instabilité
précurseur de glissement de
terrain menagant le batiment
principal existant n'a été observé
sur le site;

Iintervention envisagée est
protégée contre d'éventuels
deébris en raison de la
configuration naturelle des lieux
ou que I'agrapdissement est
protégé par le bitiment principal
ou que I'intervention envisagée
scra protégée contre d'éventuels
débris par des mesures de
protection;

I'intervention envisagée n’agira
pas comme facteur déclencheur
en déstabilisant le site et les
terrains adjacents;

Iintervention envisagée el son
utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant
indiment les coefficients de
sécurité qui y sont associés.

L'expertise doit confirmer que :

* lintervention envisagée
n'agira pas comme facteur
déclencheur cn déstabilisant
le site et les terrains
adjacents;

s lintervention envisagée ct

son utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant
indiiment les coefficients de
sécurilé qui y sont associés.

Dans les deux cas, I'expertisc doit

confirmer que :

e Iintervention ne subira pas de
dommages a la suite d"un
glissement de terrain;

¢ Tintervention envisagée n'agira
pas comme facteur déclencheur
en déstabilisant le site et les
terrains adjacents;

¢ Iintervention envisagée et
I"utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs
aggravants, en diminuant
indiment les coef(ficients de
sécurité qui y sont associés.

Dans les deux cas, I'expertise deit

faire état des recommandations

suivantes :

e les méthodes de travail et la
période d’exécution;

¢ les précautions & prendre pour
maintenir en tout temps la
stabilité du site et Ia sécurité de la
zone d’éiude aprés la réalisation
des mesures de protection.

N°* de résolution
ou annolation

POt-W 100 Sonepy.p samuIoy

FAMILLE D'EXPERTISE 3" ¢/
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Article 3.3.3 Expertise hydraulique

Pour étre valide, I'expertise hydraulique doit minimalement répondre aux
conditions énoncées dans le tableau suivant.

Tableau 4 : Expertise hydraulique — Conditions a respecter pour lever
Vinterdiction

BUT

L'expertise doit :
» eénumérer les travaux de protection des berges envisageables;
e évaluer leurs effets sur le processus d'érosion.

CONCLUSION
L'expertise doit statuer sur :
¢ [es travaux de protection de berges nécessaires pour enrayer I'action de
I'érosion;
= [es limites du secteur protégé par les travaux de protection de berges;
o les effets des travaux de protection de berges sur le secteur protégé et
les secteurs adjacents;
¢ la durée de vie des travaux de protection de berges.
RECOMMANDATION
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
o les méthodes de travail;
e les inspections et I'entretien nécessaires pour maintenir le bon état et la
pérennité des travaux de protection de berges.

[ CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ]

ARTICLE 4.1 TRAITEMENT D’UNE DEMANDE

Toute demande déposée & la municipalité conformément au présent réglement
est d'abord soumise au comité consultatif d'urbanisme, pour recommandations,
puis, par la suite, au conseil municipal conformément aux articles 145.42 et
145.43 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

ARTICLE 4.2 DELIVRANCE DU PERMIS

Conformément & l'article 145.43 de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme
(LR.Q, c A-19.1), sur présentation d'une copie certific conforme de la
resolution par laquelle le conseil autorise la délivrance du permis ou du certificat,
le fonctionnaire désigné a cet effet délivre le permis ou le certificat si les
conditions prévues au présent réglement son remplies, en outre, le cas échéant,
de toute condition devant, selon la résolution, é&tre remplie au plus tard au
moment de la délivrance.

ARTICLE 4.3 VISITE DES PROPRIETES

Pour assurer I'application du présent réglement, tout fonctionnaire ou employé
de la municipalité ont le droit de visiter et d'examiner, entre 8h00 et 19h00, toute
propriété mobiliére et immobiliére ainsi que l'intérieur et I'extérieur de tout
batiment pour constater si les prescriptions du présent réglement sont
respectées ou pour vérifier si les conditions posées par le conseil @ méme la
résolution autorisant la délivrance du permis ou du certificat sont respectées ou
pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire a
I'exercice du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité
d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission
qu'il aurait confié en vertu du présent réglement.

Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux & visiter sont obligés de
recevoir les personnes identifiées au premier alinéa et de répondre aux
questions qu'elles peuvent poser relativement a I'application du présent
réglement.
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ARTICLE 4.4 CONTRAVENTIONS ET RECOURS

Quiconque contrevient ou permet que 'on contrevienne au présent réglement ou a
une condition posée par le conseil en application d'une résolution adoptée en vertu
du présent réglement commet une infraction. Si une infraction dure plus d'un jour,
chaque jour ou partie de jour constitue une infraction distincte.

Quiconque commet une infraction est passible, s'il s'agit d'une personne physique,
d'une amende minimale de 500 % et maximale de 1 000 § et, s'il s'agit d'une
personne morale, d'une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 4 000 $. En
cas de récidive, ces montants sont doublés.

La municipalité peut aussi exercer tout autre recours civil ou pénal afin d'assurer le
respect du présent réglement.

La municipalité autorise généralement linspecteur municipal et en batiment, ou en
son absence, l'inspecteur municipal et en batiment adjoint @ délivrer tout constat
d'infraction pour toute infraction au présent réglement ou a une résolution adoptée
par le conseil dans le cadre de son application.

ARTICLE 4.5 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent réglement de contréle intérimaire entrera en vigueur conformément a la
Loi sur 'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19. 1)

MAIRE DIRECTRICE GENERALE

AVIS DE MOTION : 3 juillet 2012

ADOPTION DU REGLEMENT : 27 aolt ajournée au 5 septembre
2012

RESOLUTION : 2012-09-141

PUBLICATION : 13 septembre 2012

ENTREE EN VIGUEUR : | Conformément & la Loi
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